
Vastagság (mm) Egy csomag m2/m3 db/ csomag m2/ csomag

10 25 50 0,25

20 12,5 25 0,25

30 8 16 0,24

40 6 12 0,24

50 5 10 0,25

60 4 8 0,24

70 3,5 7 0,245

80 3 6 0,24

Vastagság (mm) Egy csomag m2/m3 db/ csomag m2/ csomag

90 3 6 0,225

100 2,5 5 0,25

120 2 4 0,24

140 1,5 3 0,21

150 1,5 3 0,225

160 1,5 3 0,24

180 1,5 3 0,27

200 1 2 0,2

EPS 80 kPa - Expandált polisztirol keményhab 
hõszigetelõ lemez, grafit adalékkal, homlok-
zati hõszigetelõ rendszerekhez.
Hõvezetési tényezõ: 0,031 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

EPS 150 kPa – Expandált polisztirol kemény-
hab hõszigetelõ, lemez, padlófûtés rendsze-
rekben történõ alkalmazásra.
Hõvezetési tényezõ: 0,034 W/mK.
Táblaméret: 1215x615x57mm

Tárolás: 
Az Expandált polisztirol termékeket mechani-
kai sérülésektõl, víztõl és közvetlen ultraibo-
lya sugárzástól (napsugárzás) védeni kell.

EPS 100 kPa - Expandált polisztirol kemény-
hab, grafit adalékkal. A hõszigetelõ lemez 
normál mértékben terhelhetõ padlókban, fö-
démekben való alkalmazásra.
Hõvezetési tényezõ: 0,031W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

TÁJÉKOZTATÓ

HÕSZIGETELÕ LEMEZEK

Jász-Cell silver

ePs 100

Jász-Cell silver

ePs 80
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Padlófûtés rendszerlemez

hasznos felület 
(m2/tábla)

tábla
vastagsága 

(mm)
db/

raklap m2 kg
fektetési csõ-

távolság
(mm)

0,7 30 40 7 9,3 75-150
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EPS 100 kPa - Expandált polisztirol kemény-
hab hõszigetelõ lemez normál mértékben 
terhelhetõ padlókban, födémekben való al-
kalmazásra
Hõvezetési tényezõ: 0,037 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

Jász-Cell ePs 100

EPS 80 kPa - Expandált polisztirol keményhab 
hõszigetelõ lemez, homlokzati hõszigetelõ 
rendszerekhez.
Hõvezetési tényezõ: 0,038 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

Jász-Cell ePs 80

EPS 150 kPa - Expandált polisztirol keményhab 
hõszigetelõ lemez nagy mértékben terhelhetõ 
padlókban, födémekben való alkalmazásra.
Hõvezetési tényezõ: 0,035 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

Jász-Cell ePs 150
Vastagság (mm) Egy csomag m2/m3 db/ csomag m2/ csomag

10 25 50 0,25

20 12,5 25 0,25

30 8 16 0,24

40 6 12 0,24

50 5 10 0,25

60 4 8 0,24

70 3,5 7 0,245

80 3 6 0,24

Vastagság (mm) Egy csomag m2/m3 db/ csomag m2/ csomag

90 3 6 0,225

100 2,5 5 0,25

120 2 4 0,24

140 1,5 3 0,21

150 1,5 3 0,225

160 1,5 3 0,24

180 1,5 3 0,27

200 1 2 0,2

A táblázatban található standard méretektõl 
eltérõ hõszigetelõ lemezekre vonatkozó igényét, 
kérjük a megadott email címen jelezze, megvizs-
gáljuk a gyártás lehetõségét.

Méretek

EPS 200 kPa - Expandált polisztirol kemény-
hab hõszigetelõ lemez különösen nagy mér-
tékben terhelhetõ padlókban, födémekben 
való alkalmazásra.
Hõvezetési tényezõ: 0,034 W/mK.
Táblaméret: 1000x500x (mm)

Jász-Cell ePs 200


